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pompes éleCtriques adBlue®
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ELECTRIQUEpompes éleCtriques adBlue®

Kits DE transVasEMEnt POur 
CuBitainEr

 z Pompe CEMatiC BLuE 230V 
 z Débit 32 l/min 
 z Platine support pompe en acier inox 
 z Pistolet: 

 y Version standard: pistolet simple 
 y Version Premium: pistolet automatique en inox 

et compteur digital 
 z Fourreau support pistolet avec protection anti-

gouttes 
 z 6 m de flexible de distribution Dn19 
 z 1,5 m de flexible de liaison avec raccord type sEC 
 z Canne d’aspiration en option

Kits DE transVasEMEnt POur CuBitainEr

Kit DE transVasEMEnt POur Fût
 z Pompe CEMatiC BLuE 230V 
 z Débit 32 l/min 
 z Platine support pompe en acier inox 
 z Pistolet simple 
 z Fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes 
 z 6 m de flexible de distribution Dn19 
 z 0,5 m de flexible de liaison avec raccord type sEC 
 z 4 m de flexible de distribution 
 z Canne d’aspiration 56 x 4 fournie

Kit DE transVasEMEnt POur Fût

Kit de transvasement cubitainer version Premium

Canne d'aspiration 2" avec raccord type sEC

Kit de transvasement cubitainer version Standard

Kit de transvasement pour fût

Désignation Débit Poids en kg Référence

Kit de transVasEMEnt 230V pour cubitainer Version stanDarD (canne d'aspiration en option) 30 l/min 16 8867

Kit de transVasEMEnt 230V pour cubitainer Version PrEMiuM  (canne d'aspiration en option) 30 l/min 16 8868

Canne d'aspiration 56 x 4 avec raccord type sEC 1 90141

Canne d'aspiration 2" avec raccord type sEC 1 90431

Désignation Débit Poids en kg Référence

Kit de transVasEMEnt 230V pour fût, canne d'aspiration fournie 30 l/min 16 8869


